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Czujniki optyczne serii F 55
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Nowy standard w automatyce przemys�owej.

Seria F 55
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Sensopart wyznacza nowe standardy w automatyce 
przemys�owej wprowadzaj�c now� seri� czujników F 55. 
Seria ta ��czy niezawodno�� detekcji z nowoczesn�, 
kompaktow� obudow� w po��czeniu z �atwo�ci� programo -
wania.   

Czujniki tej serii skupiaj� w sobie nowe mo�liwo�ci optycz-
ne: wersja z eliminacj� wp�ywu t�a osi�ga stref� dzia�ania 
do 1200mm, a jako bariera a� do 25m - i jednocze�nie 
umo�liwiaj� detekcj� ma�ych elementów.

Wysoka jako�� optyki umo�liwia monta� F55 na dalszej 
odleg�o�ci od zachodz�cego procesu, co rozszerza ich za-
stosowanie: plamka �wietlna jest bardzo dobrze widoczna z 
du�ej odleg�o�ci , nawet przy jaskrawym �wietle s�onecznym  
wynikiem czego nawet jedna osoba poradzi sobie z ich 
precyzyjn� instalacj�. 

Czujnik typu bariera serii F55 pokrywa swoim zasi�giem 
wszystkie inne standardowe czujniki typu bariera - jest 
dost�pny ze �wiat�em widzialnym R lub laserowym RL.
Jak�kolwiek wersj� b�dziesz u�ywa�, zostaniesz oczarowany. 

Niech stanie si� jasno��!
Nowe czujniki optyczne serii F55 oczaruj� ci�.

F 55 � CO SZCZEGÓLNIE ZWRACA UWAG�:

�t�� �+�B�T�O�B�Q�M�B�N�L�B�ô�X�J�F�U�M�O�B�C�B�S�E�[�P�E�P�C�S�[�F�X�J�E�P�D�[�O�B�[ �E�V���F�K
odleg�o�ci

�t�� �6�K�F�E�O�P�M�J�D�P�O�B�P�C�V�E�P�X�B�E�M�B�D�B�’�F�K�T�F�S�J�J

�t�� �/�P�X�P�D�[�F�T�O�B�
�L�P�N�Q�B�L�U�P�X�B�P�C�V�E�P�X�B�	�*�1�����
�Q�P�U�X�J�F�S�E�[�P-
na akredytacj� Ecolab

�t�� �4�[�D�[�F�M�O�B�P�C�V�E�P�X�B�[�F�T�U�B�M�J�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�	�*�1�����,�
�Q�P�U-
wierdzona akredytacj� Ecolab

�t�� �Œ�B�U�X�F�Q�S�P�H�S�B�N�P�X�B�O�J�F�[�B�Q�P�N�P�D�Ì�Q�S�[�Z�D�J�T�L�V�5�F�B�D�I���J�O�	�X
�X�F�S�T�K�J�*�1�����,�
�B�M�C�P�[�E�B�M�O�J�F�[�B�Q�P�N�P�D�Ì�L�B�C�M�B

�t�� �������P�C�S�P�U�P�X�Z�Q�P�U�F�O�D�K�P�N�F�U�S�X�X�F�S�T�K�J�P�E�C�J�D�J�P�X�F�K�[
eliminacj� wp�ywu t�a 

�t�� �6�O�J�X�F�S�T�B�M�O�Z���X�T�[�F�D�I�T�U�S�P�O�O�B�N�P���M�J�X�P�ô�Î�[�B�N�P�O�U�P�X�B�O�J�B
przy u�yciu uchwytów mocuj�cych 

�t�� �4�U�B�’�B�
�X�Z�S�B���O�J�F�X�J�E�P�D�[�O�B�Q�M�B�N�L�B�M�B�T�F�S�B�P�E�Q�P�S�O�B�O�B
zabrudzenia

Jedna wielko��, dwa typy 
obudowy: 
Czujniki typu bariera serii F55 
s� wykonane w dwóch wers-
jach obudowy - plastikowej 
�M�V�C�[�F�T�U�B�M�J�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�	�O�Q��
�E�M�B�Q�S�[�F�N�Z�T�’�V�T�Q�P���Z�X�D�[�F�H�P�
��

�t�� �+�B�T�O�B
odleg�o�ci

�t�� �6�K�F�E�O�P�M�J�D�P�O�B

�t�� �/�P�X�P�D�[�F�T�O�B�

na ak

�t�� �4�[�D�[�F�M�O�B
wierdzona ak

�t�� �Œ�B�U�X�F
�X�F�S�T�K�J
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�U�’�B�	�#�(�4�
�
�P�E�Q�P�S�O�Z
na przypadkowe odb�yski �wiat�a

�t�� �%�P�L�’�B�E�O�B�
�’�B�U�X�B�S�F�H�V�M�B�D�K�B�#�(�4�Q�S�[�Z�Q�P�N�P�D�Z
�������P�C�S�P�U�P�X�F�H�P�Q�P�U�F�O�D�K�P�N�F�U�S�V
�t�� �Ç�S�Ø�E�’�P�ô�X�J�B�U�’�B���3�M�V�C�3�-
�t�� �4�U�P�Q�J�F�é�P�D�I�S�P�O�Z�������*�1����
�t�� �$�[�×�T�U�P�U�M�J�P�X�P�ô�Î�Q�S�[�F�’�Ì�D�[�B�O�J�B�3���3�-�������� �)�[������������
�)�[
�t�� �,�M�B�T�B�M�B�T�F�S�B�� �M�V�C��

�t�� �4�U�S�F�G�B�E�[�J�B�’�B�O�J�B�����������������N�N
�t�� �6�O�J�X�F�S�T�B�M�O�Z
�t�� �1�S�P�H�S�B�N�P�X�B�O�J�F�[�E�B�M�O�F�M�V�C�Q�S�[�Z�D�J�T�L�J�F�N
�t�� �Ç�S�Ø�E�’�P�ô�X�J�B�U�’�B���3�M�V�C�3�-
�t�� �4�U�P�Q�J�F�é�P�D�I�S�P�O�Z�������*�1���� �M�V�C�������� �, �	�P�C�V�E�P�X�B�[�F
�T�U�B�M�J�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�

�t�� �$�[�×�T�U�P�U�M�J�P�X�P�ô�Î�Q�S�[�F�’�Ì�D�[�B�O�J�B�3���3�-�������� �)�[������������
�)�[
�t�� �,�M�B�T�B�M�B�T�F�S�B��

�,�B���E�Z�D�[�V�K�O�J�L�[ �T�F�S�J�J�'���� �K�F�T�U�Q�S�[�F�L�P�O�Z�X�V�K�Ì�D�Z�N�X�Z�C�P�S�F�N�
�H�E�Z
chodzi o wysok� dok�adno�� w z�ó�onych aplikacjech. Czujnik 
�P�E�C�J�D�J�P�X�Z�[ �F�M�J�N�J�O�B�D�K�Ì�X�Q�’�Z�X�V�U�’�B�'�5���� �3�)�K�F�T�U�Q�S�[�Z�L�’�B�E�F�N
precyzji detekcji: niezwykle jasna, widoczna plamka; strefa 
dzia�ania a� do 1,2m jest zjawiskiem unikalnym w tej klasie 
�D�[�V�K�O�J�L�Ø�X���1�F�X�O�B�E�F�U�F�L�D�K�B�K�F�T�U�H�X�B�S�B�O�U�P�X�B�O�B�X�Q�S�[�Z�Q�B�E-
ku obiektów  tak trudnych w detekcji jak te o metalicznych 
obudowach lub ciemnych powierzchniach wykonanych z 
plastiku,  gumy lub �lcu.

Rodzina czujników.
Czujniki serii F55 s� najnowocze�niejszym 
przyk�adem automatyki przemys�owej.

�'�5���� �3�)�o�P�E�C�J�D�J�P�X�Z�[ �F�M�J�N�J�O�B�D�K�Ì
wp�ywu t�a

�'�5���� �3�o
�0�E�C�J�D�J�P�X�Z�	�F�O�F�S�H�F�U�Z�D�[�O�Z�


�t�� �4�U�S�F�G�B�E�[�J�B�’�B�O�J�B�������������N�N

�' ���� �k���1�3�;�&�(�-�‹ �%���8�: �,�0�/ �"�©

�t�� �0�E�C�J�D�J�P�X�Z�[ �F�M�J�N�J�O�B�D�K�Ì�X�Q�’�Z�X�V�U�’�B

�t�� �3�F�ø�F�L�T�Z�K�O�Z

�t�� �#�B�S�J�F�S�B

�t�� �0�E�C�J�D�J�P�X�Z�	�F�O�F�S�H�F�U�Z�D�[�O�Z�


�t�� �8�T�[�Z�T�U�L�J�F�U�Z�Q�Z�X�X�Z�L�P�O�B�O�J�V�3�����	�ô�X�J�B�’�P�X�J�E�[�J�B�M�O�F�
�M�V�C�3�-�	�M�B�T�F�S�


�t�� �0�C�V�E�P�X�B�Q�M�B�T�U�J�L�P�X�B�	�*�1�����
�M�V�C�[�F�T�U�B�M�J�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�	�*�1�����,�


�t�� �8�F�S�T�K�F�*�0���-�J�O�L�X�Q�S�[�Z�H�P�U�P�X�B�O�J�V

�t�� �8�Z�N�J�B�S�Z���� �Y���� �Y���� �N�N3

�,�B�S�U�Z�L�B�U�B�M�P�H�P�X�F�D�[�V�K�O�J�L�Ø�X�T�F�S�J�J�'���� �[�O�B�K�E�V�K�Ì�T�J�×�O�B�X�X�X���T�F�M�T���D�P�N���Q�M

�E�[�J�B�’�B�O�J�B�������������N�N
�F�M�J�N�J�O�B�D�K�B�X�Q�’�Z�X�V�U�’�B

na przypadkowe odb�yski �wiat�a
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Nowe czujniki oferuj� nie tylko szeroki zakres zastosowania, 
ale równie� wyró�niaj�c� cech�: nowoczesny wygl�d, uniwer-
�T�B�M�O�Z�N�P�O�U�B���J�N�P���M�J�X�P�ô�Î�Q�P�E�’�Ì�D�[�F�é�P�S�B�[�V�K�F�E�O�P�M�J�D�P�O�F�Q�S�P-
gramowanie u�atwiaj�ce ich stosowanie.  

�t�� �4�U�S�F�G�B�E�[�J�B�’�B�O�J�B���������� �N
�t�� �1�S�P�H�S�B�N�P�X�B�O�J�F�[�E�B�M�O�F�M�V�C�Q�S�[�Z�D�J�T�L�J�F�N
�t�� �Ç�S�Ø�E�’�P�ô�X�J�B�U�’�B���3�M�V�C�3�-
�t�� �4�U�P�Q�J�F�é�P�D�I�S�P�O�Z�������*�1���� �M�V�C�������� �, �	�P�C�V�E�P�X�B�[�F�T�U�B�M�J
�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�

�t�� �$�[�×�T�U�P�U�M�J�P�X�P�ô�Î�Q�S�[�F�’�Ì�D�[�B�O�J�B�3���3�-�������� �)�[�����������)�[
�t�� �,�M�B�T�B�M�B�T�F�S�B��

�t�� �1�S�P�H�S�B�N�P�X�B�O�J�F�[�E�B�M�O�F�M�V�C�Q�S�[�Z�D�J�T�L�J�F�N
�t�� �4�Z�O�D�I�S�P�O�J�[�B�D�K�B�S�F�H�V�M�B�D�K�J�O�B�E�B�K�O�J�L�B�J�P�E�C�J�P�S�O�J�L�B
�t�� �Ç�S�Ø�E�’�P�ô�X�J�B�U�’�B���3�M�V�C�3�-
�t�� �4�U�P�Q�J�F�é�P�D�I�S�P�O�Z�������*�1���� �M�V�C�������� �, �	�P�C�V�E�P�X�B�[�F�T�U�B�M�J
�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�

�t�� �$�[�×�T�U�P�U�M�J�P�X�P�ô�Î�Q�S�[�F�’�Ì�D�[�B�O�J�B�3���3�-�������� �)�[�������������)�[
�t�� �,�M�B�T�B�M�B�T�F�S�B��

�'�3���� �3�o
�3�F�ø�F�L�T�Z�K�O�F

�'�4���'�&������ �3�o
�#�B�S�J�F�S�B

�t�� �4�U�S�F�G�B�E�[�J�B�’�B�O�J�B������ �N

ównie� dost�pne w obu-
�	�*�1���� �,�
�J�N�P�H�Ì�C�Z�Î

stosowane np. w przemy�le spo�ywczym .

Wersja ze stali nierdzewnej

�E�P�X�J�F�[�F�T�U�B�M�J
Czujniki serii F55 s� równie� dost�pne w obu

�O�J�F�S�E�[�F�X�O�F�K�����	�*�1
stosowane np. w przemy�le spo�y
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Najlepszy z optycznych: Czujniki se-
rii F55 s� najlepsze w swojej klasie. 

��

SELS Sp. J. Sp. K. , ul. Malawskiego 5a, 02-641 Warszawa, tel. (22) 848-08-42, fax. (22) 848-16-48, www.sels.pl, sels@sels.pl



���,�B�S�U�Z���L�B�U�B�M�P�H�P�X�F���D�[�V�K�O�J�L�Ø�X���T�F�S�J�J���'�������[�O�B�K�E�V�K�Ì���T�J�×���O�B���X�X�X���T�F�M�T���D�P�N���Q�M



�wietlana przysz�o��.
Rozwój techniki jest teraz �atwo rozpoznawalny po kolorze.

�1�P�E�X�Ø�K�O�Z���S�P�[�X�Ø�K����
Wszystkie czujniki serii F55 - niezale�nie czy w plastikowej obudowie czy 
ze stali nierdzewnej - ��czy wysokiej jako�ci optyk� w po��czeniu z wieloma 
udogodnieniami. 

��
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Czujniki serii F55 s� widoczne z daleka. Nowa, elegancka 
szara obudowa wyró�nia si� spo�ród innych.  

�,�P�M�P�S�O�J�F�X�[�J�Ì�’�T�J�×�[�O�J�L�Ì�E���/�B�T�[�B�S�Z�N�M�F�Q�J�F�K�X�J�E�B�Î�M�B�T�F�S�P�X�Z
nadruk z podstawowymi informacjami technicznymi, które z 
up�ywem lat pracy w trudnych warunkach �rodowiskowych, 
�C�×�E�Ì�U�B�L�T�B�N�P�X�Z�S�B���O�F�K�B�L�X�E�O�J�V�N�P�O�U�B���V���5�P�K�F�E�O�P�[ �X�J�F-
�M�V�V�E�P�H�P�E�O�J�F�é�K�B�L�J�F�Q�S�[�F�X�J�E�[�J�F�M�J�ô�N�Z�E�M�B�V���Z�U�L�P�X�O�J�L�Ø�X��

�E�K�×�D�J�F�O�B�H�Ø�S�[�F�
�1�S�P�T�U�F�O�B�L�J�F�S�P-
anie:

Czujniki serii F55 mog� by� usta-
wiane przez jedn� osob� dzi�ki 
dorze widocznej plamce �wiat�a 
widoczn� nawet w jasnych promi-
eniach s�onecznych. Szczególnie 
widoczne jest to w czujnikach typu 
bariera, gdzie programowa� mo�na 

ówno nadajnik jak i odbiornik.

�E�K�×�D�J�F�Q�P�Q�S�B�X�F�K�
Wygodne  usta-
wianie:

zujniki mo�na programowa� 
zdalnie po kablu wykorzystuj�c 
�T�Z�H�O�B�M�J�[�B�D�K�×�� �-�&�%�E�P�C�S�[�F�X�J�E�P�D�[�O�Z-
�D�I�[�����E�V���F�K�P�E�M�F�H�’�P�ô�D�J���.�J�H�B�K�Ì�D�F�-�&�%
oznaczaj� poprawn� detekcj�. Czu-
jnik odbiciowy z eliminacj� wp�ywu 
�U�’�B�Q�P�T�J�B�E�B�E�P�E�B�U�L�P�X�P���� �P�C�S�P�U�P�X�Z
�Q�P�U�F�O�D�K�P�N�F�U�S�	�K�B�L�O�B�[�E�K�×�D�J�V�
�E�P
regulacji strefy dzia�ania.

Czytelna identy�kacja czujnika.
Wszystkie czujniki serii F55 s� 
znakowane przy pomocy lasero-
�X�F�H�P�O�B�E�S�V�L�V�����8���Q�S�[�F�D�J�X�J�F�é�T�U�X�J�F
�E�P�U�Z�Q�P�X�Z�D�I�P�[�O�B�D�[�F�é�
�M�B�T�F�S�P�X�Z
nadruk jest odporny na �cieranie 
i �rodki czyszcz�ce pozwalaj�c na 
identy�kacj� typu czujnika po kilku 
latach u�ytkowania.

�	�;�E�K�×�D�J�B�Q�P�Q�S�B�X�F�K�
Ruchome
�Q�S�[�Z�’�Ì�D�[�F���%�[�J�×�L�J�S�V�D�I�P�N�Z�N
�Q�S�[�Z�’�Ì�D�[�P�N�	�P�C�S�Ø�U�������T�U�P�Q�O�J�
��
kablowym i konektorowym jak 
równie� dwóm otworom, u�atwiony 
jestmonta� czujnika.

�	�;�E�K�×�D�J�F
wanie:
Czujniki serii F55 mog� b
wiane przez jedn� osob� dzi�k
dorze widocznej plamce �wiat�
widoczn� na
eniach s�oneczn
widoczne jest to w czujnikach typ
bariera, gdzie p
zarówno nadajnik jak i odbiornik.

�	�;�E�K�×�D�J�F
wianie:
Czujni
zdalnie po 

���,�B�S�U�Z�L�B�U�B�M�P�H�P�X�F�D�[�V�K�O�J�L�Ø�X�T�F�S�J�J�'���� �[�O�B�K�E�V�K�Ì�T�J�×�O�B�X�X�X���T�F�M�T���D�P�N���Q�M



Czujniki w obudowie ze stali nierdzewnej przeznaczone 
s� do aplikacji w miejscach o szczególnym rygorze hi-
gieny np.  w przemy�le spo�ywczym, farmaceutycznym 
czy medycznym. Obudowa spe�niaj�ca klas� odporno�ci 
�*�1�����,���Q�P�U�X�J�F�S�E�[�P�O�Ì���Q�S�[�F�[���D�F�S�U�Z�ö�L�B�U���&�D�P�M�B�C���X�Z�U�S�[�Z�N�V�K�F��
�U�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�×���E�P�����������T�U�P�Q�O�J���$�
���D�I�F�N�J�L�B�M�J�B���J���X�Z�T�P�L�J�F���D�J�ô�O�J�F�O�J�F��
mycie pod ci�nieniem.  G�adka powierzchnia obudowy nie 
�Q�P�T�J�B�E�B���[�B�H�’�×�C�J�F�é���D�P���V�’�B�U�X�J�B���N�Z�D�J�F��

�%�P�E�B�U�L�P�X�Ì���D�F�D�I�Ì���K�F�T�U���O�P�X�Z�
���X�C�V�E�P�X�B�O�Z�
���N�F�U�B�M�P�X�Z���Q�S�[�Z�D�J�T�L��
który jest hermtycznie zasklepiony w obudowie czujnika w 
�Q�S�[�F�D�J�X�J�F�é�T�U�X�J�F���E�P���X�Z�L�P�O�B�é���X���*�1���������/�J�F�X�J�F�M�L�J���O�B�D�J�T�L���Q�S�[�Z�D�J�T-
ku powoduje za��czenie elektrycznego impulsu.

Wytrzyma wszystko.
Czujniki serii F55 w obudowie ze stali 
nierdzewnej zawsze si� wyró�niaj�. 

Ecolab jest uznanym standardem  
�C�B�E�B�é���E�M�B���Q�S�[�F�N�Z�T�’�V���X���[�B�L�S�F�T�J�F��

odka�ania i  mycia, posiadaj�cym 
procedur� sprawdzaj�c�.

Obydwie wersje obudów czujników 
F55 - plastikowa i ze stali nierdzew-

nej - zosta�y poddane odpowiednim 
badaniom wytrzma�o�ci   i uzyska�y 

certy�kat Ecolab.
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�5�Z�N���D�P���X�Z�S�Ø���O�J�B���Q�S�[�F�N�Z�T�’���T�Q�P���Z�X�D�[�Z���M�V�C���Q�S�P�E�V�L�D�K�F���M�F�L�Ø�X���U�P��
konieczno�� utrzymania wysokiej czysto�ci w procesie pro-
dukcji. Czujniki sa poddane takim samym warunkom - musz� 
wytrzymywa� wielokrotne mycie, zbli�one intensywno�cia 
do  programu myjni samochodowych - przez wiele lat, bez 
wp�ywu na szczelno�� obudowy czujnika. Zwyk�a rzecz dla 
czujników serii F55 w obudowie ze stali nierdzewnej. 

�5�P���D�P���C�F�[���U�S�V�E�V���X�Z�U�S�[�Z�N�V�K�Ì���D�[�V�K�O�J�L�J���X���P�C�V�E�P�X�J�F���[�F���T�U�B�M�J��
nierdzewnej:
�t�� �1�’�V�L�B�O�J�F�
���M�V���O�Z���C�S�V�E���[�P�T�U�B�K�F���V�T�V�O�J�F�U�Z��
�t�� �$�[�Z�T�[�D�[�F�O�J�F���T�V�C�T�U�B�O�D�K�B�N�J���B�M�L�B�M�J�D�[�O�Z�N�J
�t�� �1�’�V�L�B�O�J�F���’�V�H�P�X�F
�t�� �6�T�V�X�B�O�J�F���E�S�P�C�J�O���Q�S�[�Z���V���Z�D�J�V���L�X�B�T�V
�t�� �1�’�V�L�B�O�J�F���L�X�B�T�F�N��
�t�� �%�F�[�Z�O�G�F�L�D�K�B
�t�� �1�’�V�L�B�O�J�F���E�F�[�Z�O�G�F�L�D�Z�K�O�F
�t�� �,�P�é�D�P�X�F���Q�’�V�L�B�O�J�F���D�[�Z�T�U�Ì���X�P�E�Ì

�4�U�P�Q�J�F�é���P�D�I�S�P�O�Z���*�1�����,���K�F�T�U���T�U�P�T�P-
wany w warunkach mycia 
wysokoci�nieniowego w wysokiej 
�U�F�N�Q�F�S�B�U�V�S�[�F�����4�J�M�O�Z���T�U�S�V�N�J�F�é���X�P�E�Z��
lub pary wodnej u�ywanej w tem-
�Q�F�S�B�U�V�S�[�F�������T�U�P�Q�O�J���$���J���D�J�ô�O�J�F�O�J�V����������
barów nie mo�e powodowa� 
���B�E�O�Z�D�I���V�T�[�L�P�E�[�F�é���P�C�V�E�P�X�Z��

Zawsze nieskazitelny: 
Mycie agresywnymi chemikaliami 

i wysokoci�nieniowe strumienie 
wody lub pary wodnej nie s� w 

stanie uszkodzi� czujinków serii F55 
w obudowie ze stali nierdzewnej. 

�%�[�J�×�L�J���D�B�’�L�P�X�J�D�J�F���Q�’�B�T�L�J�F�K���P�C�V�E�P�X�J�F��
z wbudowanym potencjometrem,  

po czyszczeniu nie ma �adnych 
pozosta�o�ci.
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�4�[�F�S�P�L�J���[�B�L�S�F�T���[�B�T�U�P�T�P�X�B�é��
Czujniki serii F55 s� uniwersalne.
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Czujniki typu bariera serii F55 pozwalaj� na stosowanie w 
dowolnej aplikacji - w przemy�le motoryzacyjnym, maszy-
nowym, pakuj�cym czy na liniach produkcyjnych lub w maga-
zynach - zakres ich dzia�ania z pewno�ci� b�dzie odpowiedni .

�#�B�S�J�F�S�Z���K�B�L���J���D�[�V�K�O�J�L�J���P�E�C�J�D�J�P�X�F���T�F�S�J�J���'�������P�E�[�O�B�D�[�B�K�Ì���T�J�×��
�Q�F�X�O�Z�N���[�B�E�[�J�B�’�B�O�J�F�N���P�S�B�[���U�S�X�B�’�P�ô�D�J�Ì�����%�P�T�L�P�O�B�M�F���E�[�J�B�’�B�K�Ì���X��
ci��kich warunkach przez 24 godziny na dob�.   

�1�F�X�O�P�ô�Î���X���E�F�U�F�L�D�K�J����
Czujnii serii F55 zosta�y zaprojektowane tak, aby ich zastosowanie by�o 
�N�P���M�J�X�F���X���X�J�×�L�T�[�P�ô�D�J���B�Q�M�J�L�B�D�K�J�����%�[�J�×�L�J���O�P�X�P�D�[�F�T�O�F�N�V���X�Z�H�M�Ì�E�P�X�J���J���Q�F�X�O�P�ô�D�J��
dzia�ania sprawdzaj� si� w przemy�le motoryzacyjnym, maszynowym, drzew-
nym i papierniczym jak równie� w dzia�aj�cych fabrykach i liniach produkcyj-
nych. 
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Optyczna nowoczesno��.
Czujniki serii F55 s� nie do pokonania tam, gdzie inne 
ju� nie dzia�aj�.
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Czujniki serii F55 prze�amuj� bariery dotychczas 
ograniczaj�ce ich zastosowanie -  nowa optyczna tech-
nologia i przyjazne regulacja, u�atwiaj� ich stosowanie w 
wymagaj�cych aplikacjach. Czujnik odbiciowy z eliminacja 
�X�Q�’�Z�X�V���U�’�B���'�5���������3�)���N�B���T�U�S�F�G�×���E�[�J�B�’�B�O�J�B���X�J�×�L�T�[�B���O�J�����������N�N������
gdzie podobnej klasy czujniki nie przekraczaj� tej warto�ci.

Optyczna wy�szo�� czujników serii F55 mo�e by� potwierd-
zona w wielu miejscach: du�a strefa dzia�ania pozwala 
na monta� w dalszej odleg�o�ci od procesu. Zabezpiecza 
to  czujnik przed uszkodzeniem, a jednocze�nie detekcja 
ma�ych elementów i obiektów z odbijaj�c� powierzchni� 
�	�D�J�F�N�O�F���L�P�M�P�S�Z�
���Q�P�’�Z�T�L�M�J�X�B���N�F�U�B�M�J�D�[�O�B���P�C�V�E�P�X�B�
���K�F�T�U���M�F�Q�T�[�B��
�O�J�����V���J�O�O�Z�D�I���D�[�V�K�O�J�L�Ø�X�����4�Q�S�B�X�E�����T�B�N��
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